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Elektronische Top-Regelung als Standard in allen unseren Kiihlgeraten

Der kompakte Kihl- und Tiefkihlstellen-Regler ist vom Werk aus vorkonfiguriert und
optimal auf unsere CHROMOnorm-Kihlgerdte der verschiedenen Baureihen eingestellt. Der
Regler steuert die kompletten Kihl- und Tiefkihlfunktionen und sorgt Uber ein adaptives
Abtaumanagement und den Energiesparfunktionen fir stérungsfreien Betrieb. Durch die
JTouch-Technologie” ist die Oberflaiche glatt und reinigungsfreundlich. Das weille
LED-Display ermdoglicht jederzeit eine gute Ablesbarkeit. Neben dem Alarmsystem far
Uber- oder Untertemperatur, Fiihlerfehler, Tir offen, stehen fiir die Kommunikation
verschiedene Schnittstellen-Moglichkeiten optional zur Verfigung:

Anbindung iiber Bluetooth
Die professionelle HACCP-L&sung

Professionelle Lésung fiir Sicherer Zugang und Konfigurations- und Einfacher
ﬁé Kihlketten @ Datenschutz @ Uberwachungsfunktionen Datenaustausch
& Wireless BLE Punkt zu @ Daten sind im BLE Grafik- oder N Exportierbar im
Punkt Verbindung HEP Datenlogger f@i Tabellenanzeige <l CSV-Format

gespeichert

_‘1 Kihlgerdt von Bluetooth Modul von
¥ V

CHROMOnorm CHROMOnorm

Zur Visualisierung bendtigen Sie eine App, welche fir Android ~ Beispielansichten:
und i0S kostenlos verfiigbar ist. Uber das bei CHROMOnorm
optional zu erhaltende externe BT-Modul kann Ihr Kihlgerat
entsprechend angesteuert werden. Das leicht zu installieren-
de BT-Modul ist ein Datenlogger, welcher automatisch die
auflaufenden Daten hinterlegt. Das BT-Modul muss nicht
programmiert werden und wird Uber die Steuereinheit mit
Strom versorgt. Von |hrem Smartphone oder Tablet aus
kénnen Sie bequem die hinterlegten Daten, auch als Tabelle
oder Grafik, sowie die Alarme und die Gerdtezustdnde anzei- | smm— o
gen und herunterladen. Die Informationen sind als CSV-Datei
exportierbar (zum Beispiel um sie per E-Mail zu versenden).

EVLINK #1




@ = Das Sofort-Programm
Anbindung iiber WiFi

Die professionelle Gesamt-Losung zur Dokumentation und zur Fernsteuerung der
CHROMOnorm-Kiuhlgerate

= Cloudplattform mit Kihlgerate Konfigurierbare Automatische
é) WiFi-Verbindung ‘)ﬁ} [f_) Fernbedienung Alarmmeldung via
E-Mail
N HACCP-Daten Geschitzter Zugriff Ansprechendes Ohne Gebhr sofort
exportierbar @ fir mehrere Nutzer Wi Design ﬁ einsetzbar
HACCP = FREE
Cloud PC/ Laptop
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CHROMOnorm CHROMOnorm Lokales Netzwerk Server Smartphone Tablet

Es besteht auch die Moglichkeit der Ferniberwachung basierend auf einer Cloud-Plattform.
Eine einfache WiFi-Internetverbindung vor Ort und ein optional erhaltliches WiFi-Modul
reicht aus, damit sich die Kuhlgerate von CHROMOnorm mit dem Cloud-System verbinden.
Somit ist die Fernsteuerung von unseren Kihlgeraten Gber den PC, Tablet oder Smartphone
moglich. Das ansprechende Design und die grafischen Benutzeroberflachen, die auf eine
bedienerfreundliche Anwendung ausgelegt sind, machen eine sofort einsetzbare Ldsung
moglich. Die Plattform ist so aufgelegt, dass sie sowohl fur Einsteiger als auch fur professionelle
Anwender leicht zu verstehen und zu handhaben ist. Dank angemessener SchutzmalRnahmen
hinsichtlich der Zugriffe und Daten, kdnnen ein oder mehrere Bediener aus der Ferne Parameter
konfigurieren, HACCP-Daten anzeigen (auch in Form von Grafiken) und Aufzeichnungen in
den gangigen Formaten wie xlsx, csv und pdf herunterladen. Zu den wichtigsten Funktionen
zdhlen die Alarmmeldungen, die das System automatisch an ausgewadhlte E-Mail-Adressen
sendet.

Anbindung iiber Schnittstelle RS485

Es ist auch eine neutrale Anbindung Uber unsere Schnittstelle RS485 maoglich.

Kihlgerdt von RS485 Modul von
g CHROMOnorm CHROMOnorm
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Produkt / Modul Artikel-Nr. Preis €
Bluetooth-Modul 702309 129,-
WiFi-Modul 702307 129,-

RS485-Modul 702313 69,-




