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Zum Produkt —j B

multipolar® 380 - 12 Fa-
cher - Tur re

Der sichere Gemeinschaftskiihlschrank.

Fur die individuelle und flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemein-
schaftsverpflegung. Erhéltlich mit 8, 10, 12 oder 14 Einzelfachern, die durch dyna-
mische Kihlung perfekt temperiert werden. Jedes Fach mit unterschiedlich schlie-
Bendem Schloss (2 Schltssel pro Fach), somit kann der Kihlschrank von mehreren
Personen gleichzeitig und deshalb besonders energieeffizient genutzt werden. Ebenso
entweicht beim Offnen Uber die kleinen Einzelfacher nur ein Bruchteil der gekiihlten
Luft und spart dadurch deutlich Strom und Energie. Mit stufenlos regelbarer Tempe-
ratur durch integrierten Raumthermostat. Zudem mit automatischer Abtauung und
Tauwasserverdunstung.

Zusatzlich ist jedes Modell fir noch mehr Sicherheit mit einem Hauptschltssel er-
weiterbar oder flr die stilvolle Optik mit einem Dekorrahmen, in den ein Dekor bis zu
einer Dicke von 6 mm einsetzbar ist. Durch ein stabiles Untergestell aus Edelstahl
kann der multipolar® ebenso erhdht werden.
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TECHNISCHE

MERKMALE

multipolar® 380 - 12 Facher - Tiir re

TECHNISCHE

Abmessungen
Material
Gewicht
Anschlusswert
Nennspannung
Steckerart
Kabellange
Kuhlbereich
Anzahl Facher
TUranschlag

Kaltemittel

MERKMALE

Energieverbrauch im

Jahr

EEK

Bruttovolumen

Nettovolumen

Bestellnummer

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

Rieber

The mobile kitchen company

654 x 597 x 1684 mm
AuBen Stahl/weiss

80 kg

480 W

1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Schukostecker (Typ A)
2.000 mm

+2°C bis +9°C

12

rechts

R600a

367 kWh
C
327 L

234 L

83 02 02 06

VORTEILE

AuBengehause aus verzinktem Stahlblech, weiB elekt-
rostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoBfest.

Innenkessel aus hygienischem, fruchtsaurebestandi-
gem Polystyrol.

Fachinnengestell vollstandig aus hygienischem Edel-
stahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, anti-
bakteriell.

Innenbdden umlaufend hochgekantet.

Energiesparender und leistungsstarker Kéltekompres-
SOf.

Durch Speziallagerung, besonders gerdusch- und
schwingungsarm.

Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammer-
dichtung.

Robust mit stabilen Turscharnieren und hochwertigen
Einzelschléssern.

Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflachen.
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83 02 02 06 / 22 10 2021. Technische Anderungen sowie
Irrtiimer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ahnlich.



