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WANDKUHLREGALE

NUTZUNG VON WANDKUHLREGALEN

Die Warenprésentation spielt im taglichen Wettbewerb um Kunden eine entscheidende Rolle. Optimale Darstellung — bei gleichzeitiger
Ausnutzung der zur Verfiilgung stehenden Fliche — sind Erfolgsfaktoren im Handel mit Lebensmitteln. AuBerdem muss fiir die Lebens-
mittelsicherheit eine liickenlose Kiihlkette mit den vorgeschriebenen Temperaturen eingehalten werden.

Und auch der Energieverbrauch soll moglichst niedrig sein.

Diese Broschiire soll lhnen helfen, fiir verpackte Lebensmittel im Selbstbedienungsbereich, die gekiihlt oder tiefgekiihlt werden
miissen, eine fiir Ihre Anforderungen optimale Lésung zu finden.
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EINSATZORT UND ART DER WAREN

Die Wahl des geeigneten Gerates héangt natiirlich auch vom Einsatzort und den prasentierten Waren ab. So werden in Supermérkten
vor allem Milch- und Molkereiprodukte sowie abgepackter Kase und abgepackte Wurst verkauft. In Tankstellen, Kiosken und im
Take-away-Bereich dagegen vor allem Flaschen und Dosen. Diese Produktkategorien haben unterschiedliche Temperaturanforder-
ungen. Dabei ist die Leistung der Wandkiihlregale zur Weiterkiihlung und Présentation der Waren ausgelegt. Die Abkiihlung muss

vorher erfolgen.

Zu beriicksichtigen ist auch, dass diese Geréte — anders als Kiihlschrénke — nicht luftdicht sind. Auch wenn sie Tiiren haben, sind

sie dadurch immer leicht und ohne gegen den Unterdruck zu wirken, zu 6ffnen. Der Zugriff ist schnell und direkt.

PRASENTATION VON TIEFKUHLPRODUKTEN

Auch wenn in den meisten Féllen Wandkiihlregale zur Prasentation gekiihlter Waren eingesetzt werden, gibt es auch Supermérkte und
Geschéfte, die ihre Tiefklihlprodukte in Wandregalen prasentieren mdchten. Gegentber Tiefkiihltruhen mit Glasdeckeln oder Tiefkiihl-
inseln bieten Sie den Kunden einen leichteren Zugriff und eine bessere Ubersicht. KBS bietet dazu die Serie Gama auf Seite 17 an.

Eine interessante und wirtschaftliche Alternative zum Tiefklhlregal konnen Glastiir-Tiefklihlschranke sein. (Seite 23 TK 371 G
mit 6 feststehenden Verdampferrosten und Seite 23 TK 401 GDU mit héhenverstellbaren Rosten.)

BAUFORM UND ANORDNUNG DER FACHBODEN

Bei der Konstruktion eines Wandkiihlregales gibt es grundsétzlich verschiedene Konzepte. Die Position des Kélteaggregates hat Kon-
sequenzen fiir den Gesamtaufbau. Es kann im unteren Bereich des Gerétes platziert sein. Dann ist der unterste Auslagebereich relativ
hoch. Eventuell geht dort Platz verloren. Nach oben gibt es in diesem Fall keine technische Beschrankung, jedoch kdnnen die oberen
Regale nicht mehr so gut erreicht werden. Alternativ kann das Kélteaggregat oben auf dem WandkiihIregal oder in der Riickwand
verbaut sein. Dies begrenzt dann die Hohe des Gerates bzw. die Tiefe der Regalbdden. Bei allen KBS Wandkiihlregalen finden Sie
eine Schnittzeichnung, der Sie die genaue Anordnung und Tiefe der Regalbdden entnehmen und fiir Ihre Situation das passende
Modell auswéhlen kdnnen. Entscheidend ist, auf welcher Hohe der Kunde auf die Ware zugreifen soll und wie die Platzverhéltnisse

im Verkaufsraum sind.

Maschine unten

Vorteile:
Gerat ist schmaler

Nachteile:
Weniger
Regalbdden

Maschine oben

Vorteile:
Gerét ist schmaler,
Niedrige Greifhéhe

Nachteile:
Weniger
Regalbdden

Maschine Riickwand

Vorteile:
Komplette Hohe
flir Regalboden
nutzbar

Nachteile:
Gerét ist tiefer
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STECKERFERTIG ODER ZENTRALKUHLUNG

Steckerfertige Kiihlgerate konnen an den Stromkreislauf angeschlossen werden und funktionieren ohne weitere technische MaBnahmen.
Eine Zentralkiihlung dagegen muss von vornherein baulich berticksichtigt werden. Die Kithimdbel werden dabei an eine externe
Kélteanlage angeschlossen und besitzen kein eigenes Kélteaggregat. Zentralklihlung bietet einige Vorteile. Die Abwérme kann bei der
Kalteanlage abgeleitet werden und erhitzt nicht den Verkaufsraum. Uber Warmeriickgewinnung sind zusétzliche Energieeinsparungen
moglich. AuBerdem hat das zentralgekiihlte Gerat nur eine geringe Larmemission, da man nur die Ventilatoren hort. Dies fiihrt zu einem
geringeren Gerauschpegel im Verkaufsraum.

Die Installation einer Zentralkiihlung ist aufwendig und muss durch einen Kéltefachbetrieb durchgefiihrt werden. Bei einer groBeren
Anzahl von Kiihlgeraten ist sie besonders sinnvoll. Ihr Einsatz kann jedoch auch bei kleineren Verkaufsflachen zur Reduzierung von
Abwéarme und Lautstarke empfehlenswert sein. Die Geréate Bali (Seite 10), Filip (Seite 12) und Paros (Seite 13) sind sowohl steckerfertig
als auch fiir Zentralkiihlung erhéltlich.

BELADEMOGLICHKEITEN UND FACHBODEN

Die meisten Geréte werden von vorne beladen. Dabei muss die neue Ware immer nach hinten gerdumt werden. Dieser Prozess kann
mit Wandkihlregalen, die von hinten bestlickbar sind, vereinfacht werden. Der Einsatz ist nur bei entsprechenden baulichen Gegeben-
heiten mdglich, hat aber auch den Vorteil, dass das Auffiillen ohne Stérung des Kundenbetriebs ablduft. Insbesondere fiir die Kiihlung
von Getrdnken in Tankstellen ist dies haufig eine gute Alternative. Bei Interesse kdnnen Sie uns gerne ansprechen.

Je nach Warenkategorie muss auf die Tragkraft der Béden geachtet werden. Insbesondere das Gewicht von Getrénken in Glasflaschen
wird schnell unterschétzt. Hier muss vor dem Kauf iiberlegt werden, wie hoch das Gewicht der Waren auf einer bestimmten Flache ist

und ob die Belastungsfahigkeit der Fachbdden pro laufendem Meter ausreicht. Eine Losung kdnnen speziell verstérkte Fachbdden sein.
Sprechen Sie uns dazu an.

Bei vielen Wandkiihlregalen kdnnen die Fachbdden geneigt werden. Dies ermdglicht gerade bei den oberen Fachbdden einen besseren
Zugriff auf die Waren. Diese rutschen durch ihr Eigengewicht automatisch nach vorne. Wenn man diese Mdglichkeit nutzen will,

sollte man an die Bestellung eines Warenstoppers als Zubehor denken. Die meisten KBS-WandkiihIregale sind mit neigungsfahigen
Regalbdden ausgestattet.
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OFFENE ODER GESCHLOSSENE GERATE

Offene Gerate ohne Tiir

Wandkihlregale gibt es mit und ohne Tiiren. Offene Geréte ermdglichen einen leichteren und schnelleren Zugriff auf die Ware. Auch

ragen bei dieser Variante keine offenen Tiiren storend in den Gang hinein. Besonderes bei beengten Platzverhéltnissen kann dies ein
Vorteil sein. Durch einen Luftschleier wird die Kélte bei diesen Regalen weitestgehend im Gerat gehalten. Nach Ladenschluss kommt
ein Nachtrollo zum Einsatz. Das Eindringen von warmer Luft aus der Umgebung wird so bis zum né&chsten Morgen deutlich reduziert.

Wenn sich das Regal in einem &ffentlich zuganglichen Bereich, beispielsweise in einem Flughafen oder Bahnhof befindet, so ist der
Einsatz eines sogenannten ,Shutters®, also einem stabilem Rollladen, die richtige Wahl. Diese sind héufig abschlieBbar und verhindern
unbefugten Zugriff. Shutter Pro auf Seite 16 verfiigt (iber einen solchen Rollladen.

Geschlossene Geréte mit Dreh- oder Schiebetiir

Geschlossene Gerdte haben im Regelfall einen tieferen Fachboden und damit mehr Flache fiir Waren. Dies ist moglich, da der bendtigte
Platz flir den Luftschleier durch die Tir geringer ausfallt. Zudem sind geschlossene Gerdte energieeffizienter, da weniger Kiihle Luft an
die Umgebung verloren geht. Durch Isolierglastiiren kann dieser Effekt noch weiter verbessert werden. Zudem haben sie den Vorteil,
dass sie von innen weniger leicht beschlagen. Energieeinsparungen von bis zu 30 % sind maglich.

Wenn man sich fiir ein geschlossenes Wandkiihlregal entschieden hat, muss als nachstes iiberlegt werden, ob es Dreh- oder Schiebe-
tliren haben soll. Bei Drehtiiren knnen zwei Kunden gleichzeitig auf die Waren zugreifen und sie lassen sich leichter von innen reini-
gen. Der groBe Nachteil von Drehtiiren ist jedoch der hihere Platzbedarf vor dem Wandkiihlregal, da die Tiiren gedffnet in den Gang
hineinragen. Je nach Breite des Ganges vor dem Gerat, kann dies den Durchgang erschweren. Schiebetiiren sind deshalb bei beengten
Platzverhéltnissen vorzuziehen.

Fiir jede Verkaufssituation gibt es ein passendes Wandkiihiregal. Sprechen Sie gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.
Wir helfen Ihnen bei der Planung.
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WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Material
Die Oberfléchen der Kiihlregale miissen moglichst robust und unempfindlich sein. Wenn Milchprodukte verkauft werden sollen,
miissen sie widerstandsfahig gegentiber Milchséure sein.

Temperaturbereich des Gerates
Jedes Wandkiihlregal hat seinen spezifischen Temperaturbereich. Im Vorfeld muss iiberlegt werden, welche Anspriiche, die zu kiihlen-
den Artikel haben und wie die minimalen und maximalen Temperaturen sowie die Raumfeuchte im geplanten Aufstellungsbereich sind.

Energieeffizienz

Ein Wandkiihlregal verbraucht viel Strom. MaBnahmen zur Senkung des Energieverbrauches sind deshalb immer interessant. Einspa-
rungen konnen durch isolierte Dreh- oder Schiebetiiren und Aufstellung an einem maglichst kiihlen und zugfreien Ort erzielt werden.
Dariiber hinaus sollte die notwendige GroBe des Gerétes aus Absatz, Produktvielfalt und Haufigkeit der Nachbestiickung errechnet
werden. Ein berdimensioniertes Gerat verbraucht unnotig Platz und Strom.

Kéltemittel

Kéltemittel sollen mdoglichst effizient sein, zur Energieeinsparung beitragen, die Umwelt schonen und sicher in der Anwendung sein.
Durch zahlreiche internationale und nationale Gesetze und Richtlinien, wie die europdische F-Gase-Verordnung, werden die Anforde-
rungen an die Umweltvertraglichkeit in den ndchsten Jahren weiter wachsen. Um diesen Anspriichen gerecht zu werden, kommt bei
unseren Geraten zunehmend das Kéltemittel R 290 (Propan) zum Einsatz. Es handelt sich um ein natiirliches Kéaltemittel, das so auch
in der Natur vorkommt. Aurin Seite 14, Pinto und Dilara Seite 15 sowie Gama auf Seite 17 sind mit diesem umweltfreundlichen
Kéltemittel ausgeriistet.

Methode zur Tauwasserentsorgung
Wo gekiihlt wird, fallt Kondenswasser an. Bei Anlagen mit Zentralkiihlung wird das Tauwasser in einen Ablauf mit integriertem
Geruchsverschluss geleitet. Dieser muss dann in den bauseitig vorhandenen Bodenablauf gefiihrt werden.

Bei Gerdten mit automatischer Tauwasserverdunstung wird das Wasser in eine Tropfschale geleitet. Aus dieser Schale wird das Wasser
verdunstet und der Wasserdampf an den Raum abgegeben. Einfache Geréte verfligen oft nur (iber eine Schale, die regelmaBig per Hand
geleert werden muss. Alle steckerfertigen KBS Wandkiihlregale besitzen dagegen die automatische Tauwasserverdunstung und sind
somit besonders anwenderfreundlich.
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Einige Wandkiihlregale verfiigen zusétzlich iiber eine ummantelte HeiBgastauwasserverdunstung bei der die Abwarme aus dem
Kihlprozess zur Verdunstung des Kondenswassers genutzt wird und somit keine zuséatzliche Energie verbraucht. Ein Notiiberlauf fangt
dariiber hinaus das Wasser bei erhdhter Kondensathildung auf (Bali Seite 10 und 11 sowie Paros Seite 13).

Fiir den Alltag im Geschéft ist es wichtig, dass die Geréte einfach zu reinigen sind. Sie sollten also tber glatte und gut zu erreichende
Oberflachen verfligen. Damit der Kondensator optimal arbeiten kann, muss er moglichst frei von Schmutz und Staub sein. Die Front-
blende sollte deshalb regelméBig vom Personal gesdubert werden. Der Kondensator selbst sollte nur von Fachleuten und mindestens
jahrlich gereinigt werden. Diese MaBnahmen tragen entscheidend zur Lebensdauer des Kiihlregales bei.

Kondensatorschutz mit akkustischem Alarm

Besonders hochwertige Wandkiihlregale verfiigen iiber einen Kondensatorschutz. Bei Uberhitzung, z.B. weil der Kondensator
verschmutzt ist und die Warme nicht ausreichend abgeben kann, schaltet sich das Gerét automatisch aus und verhindert so
weiteren Schaden (Bali Seite 10 und 11 sowie Paros Seite 13).

Kanalbauféhig

Um eine durchgehende Présentation der Waren zu ermdglichen, kénnen mehrere Wandkiihlregale eines Typs ohne Seitenteile neben-
einander eingesetzt werden. Man bezeichnet dies als Kanalbau. Es entsteht ein durchgehender Auslagebereich, der mehr GroBziigigkeit
vermittelt. Wenn Sie dies wiinschen, muss es bei der Bestellung angegeben werden, damit die Regale werkseitig entsprechend vor-
bereitet werden kénnen. Sie miissen bauseitig durch Fachpersonal aufgestellt werden. Die Geréte Bali, Filip und Paros auf den Seiten
10 bis 13 sind fiir den Kanalbau geeignet.

Wenn in einer solchen Strecke unterschiedliche Temperaturbereiche oder Produkte wie abgepackte Wurst und Kése zusammengestelit
werden sollen, miissen die einzelnen Bereiche durch Volltrennscheiden voneinander abgekoppelt werden.

Master-/Slave-Steuerung

Zentralgekiihlte Wandregale im Kanalbau kénnen mit einer Master-/Slave-Steuerung gesteuert werden. Die Mastersteuerung ist dabei
die Hauptsteuerung und dient der Temperaturregelung im Kihimébel. Jedes weitere Gerét im Kiihlkreis mit dem gleichen Tempe-
raturbereich bendtigt eine Slave-Steuerung (Nebenstelle). Es kénnen bis zu 3 Slaves angeschlossen werden. Wenn unterschiedliche
Temperaturen gewtinscht sind, dann wird je Temperaturbereich eine weitere Mastersteuerung benétigt.
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AUSGESTALTUNG

Scannerschienen

Jedes Produkt im Verkauf muss auf eine ansprechende Art und im Rahmen des Gesamtauftritts mit dem korrekten Preis ausgezeich-
net werden. Die meisten Kiihlregale verfligen deshalb (iber Scannerschienen, die an den Regalbdden entlang installiert sind und die
Preisschilder halten. Zunehmend wird die elekironische Preisanzeige an Bedeutung gewinnen. Dabei konnen die Preisinformationen am
Regal vollautomatisch innerhalb von Sekunden geéndert werden. Dies spart Ressourcen und ermdglicht dynamische Preisoptimierung.

Beleuchtung

Die richtige Ausleuchtung der Waren im WandkiihIregal ist wichtig fiir den Verkaufserfolg. Sie erfolgt durch gesamte Ausleuchtung
des Verkaufsbereiches und sollte durch die Beleuchtung im WandkUhlIregal und an den Fachbdden ergénzt werden. Dabei ist eine
Beleuchtung mit LED inzwischen fast zum Standard geworden. Sie ist nicht nur energiesparend, sondern trégt durch die geringe
Wérmeentwicklung zur Reduzierung des gesamten Energieverbrauches bei. Bei einigen Geréten kann zwischen verschiedenen Farben
der Beleuchtung gewahlt werden, damit die Produkte ins rechte Licht gerlickt werden.

Farbgestaltung

Die Wandkiihlregale miissen sich dem Gesamtkonzept des Verkaufsraumes anpassen. Durch viele Farb- und Formvarianten ist es
moglich, Ihre individuellen Wiinsche zu realisieren.

Sprechen Sie uns an!

KUHLSCHRANKE
ALS ALTERNATIVE
ZUM WANDKUHLREGAL

In manchen Fallen kann der Einsatz von einem
oder mehreren Glastiirschrénken eine sinnvolle
Alternative zum Wandkiihlregal sein. So kénnen
z.B. mehrere Glastlr-Kuhlschranke CD 350*
oder Getrénke-Kiihlschranke FLK 365* neben-
einander gestellt werden. Auch der KBS 1250
GDU ST (Seite 23) ist in vielen Féllen eine gute
Option. Vorteile dieser Losung sind die ginsti-
geren Anschaffungskosten und der geringere
Stromverbrauch. Die Geréte konnen beliebig
nebeneinander gestellt und ergénzt werden
und funktionieren unabhangig voneinander.
Nachteile sind der schlechtere Zugriff auf die
Ware und die Luftdichte. Dadurch kann z.B. bei
Kase ein Eigengeruch beim Offnen austreten.
Da Wandkiihlregale nicht komplett dicht sind,
verfliegen diese Ger(iche leichter. Grundsétzlich
gilt: Je hoher die Anzahl der Warenzugriffe,
desto eher bietet sich ein Wandkiihlregal an.

* Weitere Infos zu diesen beiden Geréaten
finden sie in unserem aktuellen Katalog.

Glastiirkiihlschrank
z.B. CD 350
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STANDORTWAHL

Bei der Standortwahl des oder der Wandkiihiregale ist das Gesamtkonzept im Supermarkt oder dem Kiosk entscheidend. Die Laufwege
des Kunden miissen bedacht werden. Dartiber hinaus gibt es jedoch weitere Aspekte, die fiir den Betrieb eines Kiihlregales berticksich-
tigt werden miissen. So soll die Umgebungstemperatur immer unter 25 °C und die Raumfeuchte unter 60 % liegen. Bei steckerfertigen
Geraten mit eigenem Aggregat muss auBerdem daflir gesorgt werden, dass die Abwarme abgefiihrt wird. Das KiihIregal sollte in einer
moglichst kiihlen und zugfreien Umgebung stehen, da der Energieverbrauch sonst unnétig steigt und die Leistungsféahigkeit des Gerétes
beeintrachtigt werden kann. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Da immer eine gewisse Larmemission besteht, ist es besser, die Gerate nicht in der Nahe der Kasse oder anderen beratungsintensiven
Bereichen aufzustellen. Bei der Planung des Verkaufsraumes miissen diese Aspekte unbedingt bertlicksichtigt werden, um einen
korrekten Betrieb sicherzustellen.

Bei Zentralklihlung muss die Abwarme nicht beriicksichtigt werden, dafiir jedoch die baulichen Voraussetzungen fiir eine zentrale
Kélteanlage beachtet werden. Ein nachtréglicher Standortwechsel ist nur mit groBem Aufwand mdglich.

Falls ein Standort in der Néhe der Ladentiir des Geschaftes oder einem anderen Standort mit geringem Luftzug nicht vermieden werden
kann, sollte unbedingt ein Wandkihiregal mit Tiiren gewéhlt werden. Dadurch bleibt die kalte Luft im Kiihlregal und die Ware bleibt
gekiihlt. Dabei miissen immer die Anforderungen an maximale Umgebungstemperatur und Luftfeuchte eingehalten werden.

ANLIEFERUNG UND AUFSTELLUNG VOR ORT

Viele Gerate haben wir auf Lager und kénnen sie kurzfristig liefern. Es gibt bei Wandkiihlregalen jedoch auch die Mdglichkeit, sie mit
verschiedenen Farben und Optionen genau an lhre Bedirfnisse anzupassen. Diese personalisierten Gerate sind so nicht vorratig und
werden beim Hersteller nach Ihren Wiinschen gefertigt. Dadurch kommt es zu langeren Lieferzeiten. Es ist deshalb wichtig, dass Sie
Ihren Kauf rechtzeitig planen.

Bei Wandkiihlregalen mit mehr als 2 m Ldnge miissen zum Abladen Stapler, Laderampe oder eine Hebebiihne am LKW vorhanden sein.
Vor der Anlieferung sollte gepriift werden, auf welchem Weg das Gerét an seinen Bestimmungsort kommen soll. Die Tiren miissen
ausreichende Abmessungen haben. Auch Treppen und Stufen miissen beriicksichtigt werden.
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